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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
1268 Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de diciembre de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE núm. 32, de 6 de febrero 1996), y visto el 
expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida por la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estad», la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
diciembre de 2012, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a 
la presente resolución.

Esta resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes diciembre de 2012

Código Título Sustituye a

UNE 38865:2012 Magnesio y aleaciones de magnesio. Determinación de plomo y cadmio.
UNE 53367-1:2012 Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua para microirrigación. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos.

UNE 53367:2005

UNE 53367-2:2012 Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua para microirrigación. Polietileno (PE). Parte 2: 
Accesorios y el sistema.

UNE 53367:2005

UNE 56802:2012 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. UNE 56802:2001
UNE 60404-1:2012 Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, 

con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 
Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal 
equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural.

UNE 60404-1:2010
UNE 60404-
1:2010/1M:2012

UNE 
60411:2009/1M:2012

Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima 
de operación de entrada (MOPe) superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 
bar y presión máxima de operación de salida (MOPs) inferior o igual a 
0,4 bar.

UNE 77402-1:2012 Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua). Parte 1: Método del frasco con agitación.

UNE 77402:1992

UNE 77402-2:2012 Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua). Parte 2: Método de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC).

UNE 77402:1992

UNE 77402-3:2012 Ecotoxicología. Propiedades físico-químicas. Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua). Parte 3: Método de agitación lenta.

UNE 77402:1992
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UNE 83608:2012 Hormigón y mortero proyectados. Determinación del rechazo. UNE 83608:1994
UNE 127339:2012 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de 

hormigón.
UNE 127339:2007

UNE 127748-1:2012 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1.

UNE 127748-1:2006
UNE 127748-1:2006 
ERRATUM:2008

UNE 127748-2:2012 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.

UNE 127748-2:2006

UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, 
dimensiones y ensayos.

UNE 135122:2003

UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. 
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

UNE 135123:2002

UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de 
montaje y metodología de control.

UNE 135124:2003

UNE 135362-2:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Parte 2: Hitos de arista de materiales 
distintos al policloruro de vinilo (PVC rígido). Características, medidas y 
métodos de ensayo.

UNE 202010:2012 Electrodos de puesta a tierra para instalaciones de baja tensión. Placas 
de cobre, acero-cobre y de acero inoxidable y sus accesorios.

UNE-CEN/TS 
16371:2012 EX

Directrices para la implementación de las normas EN 15744 y EN 15907.

UNE-EN 30-1-2:2012 Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. 
Seguridad. Parte 1-2: Aparatos que llevan hornos y/o gratinadores de 
convección forzada.

UNE-EN 30-1-2:2000

UNE-EN 117:2012 Protectores de la madera. Determinación del umbral de eficacia contra 
las especies de reticulitermes (termitas europeas) (método de 
laboratorio).

UNE-EN 117:2007

UNE-EN 131-
2:2010+A1:2012

Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado. UNE-EN 131-2:2010

UNE-EN 482:2012 Exposición en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los procedimientos de medida de los agentes 
químicos.

UNE-EN 482:2007

UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado

UNE-EN 934-2:2010

UNE-EN 934-
3:2010+A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2010

UNE-EN 1097-
8:2010/1M:2012

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.

UNE-EN 1267:2012 Válvulas industriales. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como 
fluido de ensayo.

UNE-EN 1267:2000

UNE-EN 1316-1:2012 Madera en rollo de frondosas. Clasificación de calidades. Parte 1: Roble 
y haya.

UNE-EN 1316-1:1997

UNE-EN 1316-2:2012 Madera en rollo de frondosas. Clasificación de calidades. Parte 2: 
Chopo.

UNE-EN 1316-2:1997

UNE-EN 1317-
5:2008+A2:2012

Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto 
y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de 
vehículos.

UNE-EN 1317-
5:2008+A1:2008

UNE-EN 1993-1-4:2012 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4: Reglas 
generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables.

UNE-EN 10071:2012 Análisis químico de materiales siderúrgicos. Determinación del 
manganeso en los aceros y fundiciones. Método por valoración 
electrométrica.

UNE 36325-1:1989
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UNE-EN 10200:2012 Análisis químico de los materiales siderúrgicos. Determinación del boro 
en los aceros. Método espectrofotométrico.

UNE-EN 10200:1993

UNE-EN 12258-1:2012 Aluminio y aleaciones de aluminio. Términos y definiciones. Parte 1: 
Términos generales.

UNE-EN 12258-1:1999

UNE-EN 13172:2012 Productos aislantes térmicos. Evaluación de la conformidad. UNE-EN 13172:2010
UNE-EN 13200-1:2012 Instalaciones para espectadores. Parte 1: Características generales para 

espacios de visión de espectadores.
UNE-EN 13200-1:2006

UNE-EN 13212:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de 
producción en fábrica.

UNE-EN 13212:2001

UNE-EN 13286-2:2011/
AC:2012

Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: 
Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad 
de referencia y el contenido en agua. Compactación Proctor.

UNE-EN 13480-5:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Inspección y ensayos. UNE-EN 13480-5:2003
UNE-EN 13480-5:2003 
ERRATUM
UNE-EN 13480-5:2003/
A1:2011

UNE-EN 13480-6:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para 
tuberías enterradas.

UNE-EN 13480-6:2005
UNE-EN 13480-6:2005/
A1:2006

UNE-EN 13480-8:2012 Tuberías metálicas industriales. Parte 8: Requisitos adicionales para 
tuberías de aluminio y de aleaciones de aluminio.

UNE-EN 13480-8:2008
UNE-EN 13480-8:2008/
A1:2011

UNE-EN 13481-1:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 1: Definiciones.

UNE-EN 13481-1:2003
UNE-EN 13481-1:2003/
A1:2006

UNE-EN 13481-2:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 2: Conjuntos de sujeción para las traviesas 
de hormigón.

UNE-EN 13481-2:2003
UNE-EN 13481-2:2003/
A1:2006

UNE-EN 13481-3:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 3: Conjuntos de sujeción para traviesas de 
madera.

UNE-EN 13481-3:2003
UNE-EN 13481-3:2003/
A1:2006

UNE-EN 13481-4:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 4: Conjuntos de sujeción para traviesas de 
acero.

UNE-EN 13481-4:2003
UNE-EN 13481-4:2003/
A1:2006

UNE-EN 13481-5:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 5: Conjuntos de sujeción para vía en placa 
sin balasto o vía con carril embutido en un canal.

UNE-EN 13481-5:2003
UNE-EN 13481-5:2003/
A1:2006

UNE-EN 13481-7:2012 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 7: Sujeciones especiales para aparatos de 
vía y contracarriles.

UNE-EN 13481-7:2004
UNE-EN 13481-7:2004/
A1:2006

UNE-EN 13537:2012 Requisitos para los sacos de dormir. UNE-EN 13537:2002
UNE-EN 13739-2:2012/
AC:2012 V2

Maquinaria agrícola. Distribuidores centrífugos y por gravedad de 
fertilizantes sólidos. Protección medioambiental. Parte 2: Métodos de 
ensayo.

UNE-EN 13739-2:2012/
AC:2012

UNE-EN 14175-7:2012 Vitrinas de gases. Parte 7: Vitrinas de gases para alta temperatura y 
ácidos concentrados.

UNE-EN 14362-3:2012 Textiles. Métodos para la determinación de ciertas aminas aromáticas 
derivadas de colorantes azoicos. Parte 3: Detección del uso de ciertos 
colorantes azoicos, que pueden liberar 4-aminoazobenceno.

UNE-EN 14602:2012 Calzado. Métodos de ensayo para la evaluación de los criterios 
ecológicos.

UNE-EN 14602:2005

UNE-EN 15090:2012 Calzado para bomberos. UNE-EN 15090:2007
UNE-EN 15151-1:2012 Equipo de alpinismo y de escalada. Dispositivos de frenado. Parte 1: 

Dispositivos de frenado semiautomáticos, requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo.
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UNE-EN 15151-2:2012 Equipo de alpinismo y de escalada. Dispositivos de frenado. Parte 2: 
Dispositivos de frenado manuales, requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 15357:2012 Combustibles sólidos recuperados. Terminología, definiciones y 
descripciones.

UNE-CEN/TS 15357:2009 
EX

UNE-EN 15651-1:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas 
peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos de fachada.

UNE-EN 15651-2:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas 
peatonales. Parte 2: Sellantes para acristalamiento.

UNE-EN 15651-3:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas 
peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas sanitarias.

UNE-EN 15651-4:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas 
peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas peatonales.

UNE-EN 15759-1:2012 Conservación del patrimonio cultural. Clima interior. Parte 1: 
Recomendaciones para la calefacción de iglesias, capillas y otros 
lugares de culto.

UNE-EN 
15823:2011/1M:2012

Envases y embalajes. Braille sobre envases y embalajes para 
medicamentos.

UNE-EN 16038:2012 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. 
Hidrogenosulfato de sodio.

UNE-EN 16224:2012 Servicios sanitarios proporcionados por quiroprácticos.
UNE-EN 16247-1:2012 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 16277:2012 Alimentos para animales. Determinación de mercurio mediante 

espectrometría de absorción atómica con vapor frío (CVAAS) tras 
digestión a presión con microondas (extracción con ácido nítrico al 65% 
y peróxido de hidrógeno al 30%).

UNE-EN 16278:2012 Alimentos para animales. Determinación de arsénico inorgánico 
mediante generación de hidruro por espectrometría de absorción 
atómica (HG-AAS) tras extracción por microondas y separación 
mediante extracción en fase sólida (SPE).

UNE-EN 16279:2012 Alimentos para animales. Determinación del contenido de fluoruro tras 
tratamiento con ácido clorhídrico mediante método de electrodo sensible 
a los iones (ISE).

UNE-EN 16345:2012 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de efluencia 
de las emulsiones bituminosas empleando el viscosímetro Redwood No. 
II.

UNE-EN 50122-1:2011/
AC:2012 V2

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta 
a tierra y circuito de retorno. Parte 1: Medidas de protección contra los 
choques eléctricos.

UNE-EN 50122-1:2011/
AC:2012

UNE-EN 50149:2012 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Hilos de 
contacto acanalados de cobre y de aleación de cobre.

UNE-EN 50367:2012 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Criterios 
técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la línea aérea (para 
tener acceso libre).

UNE-EN 55032:2012 Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de 
emisión.

UNE-EN 60317-0-7:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 0-7: Requisitos generales. Hilo de cobre de 
sección circular esmaltado sin fallos de aislamiento eléctrico (FIW) con 
diámetro nominal del conductor de 0,040 mm a 1,600 mm.

UNE-EN 60317-0-8:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 0-8: Requisitos generales. Hilo de cobre de 
sección rectangular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio 
con poliéster espiralada, impregnada o no con barniz o resina.
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UNE-EN 60317-56:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 56: Hilo de cobre de sección circular esmaltado 
con poliuretano sin fallos de aislamiento eléctrico (FIW), con diámetro 
nominal del conductor de 0,040 mm a 1,600 mm, clase 180.

UNE-EN 60317-60:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 60: Hilo de cobre de sección rectangular 
desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster espiralada de 
clase mínima 155, impregnada o no con barniz o resina, índice de 
temperatura 155.

UNE-EN 60317-61:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 61: Hilo de cobre de sección rectangular 
desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster espiralada de 
clase mínima 180, impregnada con barniz o resina, índice de 
temperatura 180.

UNE-EN 60317-62:2012 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. Parte 62: Hilo de cobre de sección rectangular 
desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio poliéster espiralada de 
clase mínima 200, impregnada con barniz o resina, índice de 
temperatura 200.

UNE-EN 60335-2-
25:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-25: 
Requisitos particulares para hornos microondas incluyendo los hornos 
microondas combinados.

UNE-EN 60811-100:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 100: Generalidades.

UNE-EN 60811-201:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 201: Ensayos generales. Medición del espesor de 
aislamiento.

UNE-EN 60811-202:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 202: Ensayos generales. Medición del espesor de 
las cubiertas no metálicas.

UNE-EN 60811-203:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 203: Ensayos generales. Medición de las 
dimensiones exteriores.

UNE-EN 60811-301:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 301: Ensayos eléctricos. Medición de la permitividad 
a 23º C de los compuestos de relleno.

UNE-EN 60811-302:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 302: Ensayos eléctricos. Medición de la resistividad 
en corriente continua a 23º C y a 100º C de los compuestos de relleno.

UNE-EN 60811-401:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 401: Ensayos varios. Métodos de envejecimiento 
térmico. Envejecimiento en estufa de aire.

UNE-EN 60811-402:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 402: Ensayos varios. Ensayo de absorción de agua.

UNE-EN 60811-403:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 403: Ensayos varios. Ensayo de resistencia al ozono 
sobre compuestos elastoméricos.

UNE-EN 60811-404:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 404: Ensayos varios. Ensayo de inmersión en aceite 
mineral para cubiertas.

UNE-EN 60811-405:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 405: Ensayos varios. Ensayo de estabilidad térmica 
para aislamientos y cubiertas de PVC.

UNE-EN 60811-406:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 406: Ensayos varios. Resistencia a la fisuración de 
los compuestos de polietileno y polipropileno.
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UNE-EN 60811-407:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 407: Ensayos varios. Medición del incremento de 
masa en los compuestos de polietileno y polipropileno.

UNE-EN 60811-408:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 408: Ensayos varios. Ensayo de estabilidad a largo 
plazo en los compuestos de polietileno y polipropileno.

UNE-EN 60811-409:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 409: Ensayos varios. Ensayo de pérdida de masa de 
los aislamientos y cubiertas termoplásticos.

UNE-EN 60811-410:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 410: Ensayos varios. Método de ensayo para la 
medición de la degradación por oxidación catalítica del cobre de los 
conductores aislados con poliolefinas.

UNE-EN 60811-411:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 411: Ensayos varios. Fragilidad a baja temperatura 
de los compuestos de relleno.

UNE-EN 60811-412:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 412: Ensayos varios. Métodos de envejecimiento 
térmico. Envejecimiento en bomba de aire.

UNE-EN 60811-501:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 501: Ensayos mecánicos. Ensayos para determinar 
las propiedades mecánicas de las mezclas de aislamientos y cubiertas.

UNE-EN 60811-502:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 502: Ensayos mecánicos. Ensayo de contracción 
para aislamientos.

UNE-EN 60811-503:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 503: Ensayos mecánicos. Ensayo de contracción 
para cubiertas.

UNE-EN 60811-504:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 504: Ensayos mecánicos. Ensayos de doblado a 
baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

UNE-EN 60811-505:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 505: Ensayos mecánicos. Ensayo de alargamiento a 
baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

UNE-EN 60811-506:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 506: Ensayos mecánicos. Ensayo de choque a baja 
temperatura para aislamientos y cubiertas.

UNE-EN 60811-507:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 507: Ensayos mecánicos. Ensayo de alargamiento 
en caliente para materiales reticulados.

UNE-EN 60811-508:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 508: Ensayos mecánicos. Ensayo de presión a 
temperatura elevada para aislamientos y cubiertas.

UNE-EN 60811-509:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 509: Ensayos mecánicos. Ensayos de resistencia a 
la fisuración de los aislamientos y cubiertas (choque térmico).

UNE-EN 60811-510:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 510: Ensayos mecánicos. Métodos específicos para 
compuestos de polietileno y polipropileno. Ensayo de enrollamiento 
después de envejecimiento térmico en aire.

UNE-EN 60811-511:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 511: Ensayos mecánicos. Medición del índice de 
fluidez en caliente de los compuestos de polietileno.
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UNE-EN 60811-512:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 512: Ensayos mecánicos. Métodos específicos para 
compuestos de polietileno y polipropileno. Resistencia a la tracción y 
alargamiento hasta la rotura después de acondicionamiento a 
temperatura elevada.

UNE-EN 60811-513:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 513: Ensayos mecánicos. Métodos específicos para 
compuestos de polietileno y polipropileno. Ensayo de enrollamiento 
después del acondicionamiento.

UNE-EN 60811-601:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 601: Ensayos físicos. Medición del punto de gota de 
los materiales de relleno.

UNE-EN 60811-602:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 602: Ensayos físicos. Separación del aceite en los 
compuestos de relleno.

UNE-EN 60811-603:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 603: Ensayos físicos. Medición del índice de acidez 
total de los materiales de relleno.

UNE-EN 60811-604:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 604: Ensayos físicos. Medición de la ausencia de 
componentes corrosivos en los materiales de relleno.

UNE-EN 60811-605:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 605: Ensayos físicos. Medición del contenido de 
negro de humo y/o de cargas minerales los compuestos de polietileno.

UNE-EN 60811-606:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 606: Ensayos físicos. Métodos para determinar la 
densidad.

UNE-EN 60811-607:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 607: Ensayos físicos. Ensayo para determinar la 
dispersión del negro de humo en el polietileno y el polipropileno.

UNE-EN 60851-6:2012 Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 6: 
Propiedades térmicas.

UNE-EN 61010-2-
091:2012

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso 
en laboratorio. Parte 2-091: Requisitos particulares para sistemas de 
rayos X en cabina.

UNE-EN 61300-3-
28:2012

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. 
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-28: Inspecciones 
y medidas. Pérdida transitoria.

UNE-EN 61439-3:2012 Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Parte 3: Cuadros de 
distribución destinados a ser operados por personal no cualificado 
(DBO).

UNE-EN 61558-2-
15:2012

Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de 
alimentación y sus combinaciones. Parte 2-15: Requisitos particulares y 
ensayos para los transformadores de separación de circuitos para el 
suministro de locales de uso médico.

UNE-EN 61649:2012 Análisis de Weibull. EN 61649:2008
UNE-EN 62059-32-
1:2012

Equipos de medida de energía eléctrica. Confiabilidad. Parte 32-1: 
Durabilidad. Ensayo de la estabilidad de las características metrológicas 
por aplicación de temperatura elevada.

UNE-EN 62271-
106:2012

Aparamenta de alta tensión. Parte 106: Contactores, controladores y 
arrancadores de motor con contactores, de corriente alterna.

EN 62271-106:2011

UNE-EN 62271-
107:2012

Aparamenta de alta tensión. Parte 107: Interruptores de altas 
prestaciones (IAP) con fusibles, de corriente alterna para tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

UNE-EN 62271-
200:2012

Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente 
metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV 
e inferiores o iguales a 52 kV.
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UNE-EN 62271-
207:2012

Aparamenta de alta tensión. Parte 207: Calificación sísmica para 
conjuntos de aparamenta con aislamiento gaseoso con tensiones 
asignadas superiores a 52 kV.

UNE-EN 62282-2:2012 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 2: Módulos de pila de 
combustible.

UNE-EN ISO 1120:2012 Cintas transportadoras. Determinación de la resistencia de los 
elementos de las fijaciones mecánicas. Método de ensayo estático. (ISO 
1120:2012).

UNE-EN ISO 1120:2002

UNE-EN ISO 3691-
1:2012

Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 
1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas 
sin conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras 
de carga. (ISO 3691-1:2011).

UNE-EN 1726-1:2000
UNE-EN 1551:2000
UNE-EN 1726-1/1M:2004

UNE-EN ISO 4404-
1:2012

Petróleo y productos relacionados. Determinación de la resistencia a la 
corrosión de fluidos hidráulicos resistentes al fuego. Parte 1: Fluidos que 
contienen agua. (ISO 4404-1:2012).

UNE-EN ISO 4404-1:2007

UNE-EN ISO 6165:2012 Maquinaria para movimiento de tierras. Tipos básicos. Identificación, 
términos y definiciones. (ISO 6165:2012).

UNE-EN ISO 6165:2006

UNE-EN ISO 8205-
3:2012

Cables de conexión secundarios refrigerados por agua para el soldeo 
por resistencia. Parte 3: Requisitos de ensayo. (ISO 8205-3:2012).

UNE-EN ISO 8205-3:1997

UNE-EN ISO 9455-
10:2012

Fundentes para soldeo blando. Métodos de ensayo. Parte 10: Ensayo 
de eficacia del fundente, método de reparto de la suelda. (ISO 9455-
10:2012).

UNE-EN ISO 9455-
10:2000

UNE-EN ISO 
10595:2012/AC:2012

Revestimientos de suelo resilientes. Baldosas semiflexibles en 
poli(cloruro de vinilo). Especificaciones. (ISO 10595:2010).

UNE-EN 654:2012

UNE-EN ISO 
10772:2012

Geotextiles. Método de ensayo para la determinación del 
comportamiento a la filtración de geotextiles en condiciones de flujo 
turbulento de agua. (ISO 10772:2012).

UNE-EN ISO 
10776:2012

Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la permeabilidad 
al agua normal al plano, bajo carga. (ISO 10776:2012).

UNE-EN ISO 
10870:2012

Calidad del agua. Directrices para la selección de métodos y dispositivos 
de muestreo de macroinvertebrados bentónicos en agua dulce. (ISO 
10870:2012).

UNE-EN 27828:1995
UNE-EN 28265:1995
UNE-EN ISO 9391:1995

UNE-EN ISO 11403-
2:2012

Plásticos. Obtención y presentación de datos múltiples comparables. 
Parte 2: Propiedades térmicas y de procesado. (ISO 11403-2:2012).

UNE-EN ISO 11403-
2:2004

UNE-EN ISO 11833-
1:2012

Plásticos. Hojas de poli(cloruro de vinilo) no plastificado. Tipos, 
dimensiones y características. Parte 1: Hojas de no menos de un 
milímetro de espesor. (ISO 11833-1:2012).

UNE-EN ISO 11833-
1:2008

UNE-EN ISO 11930:2012 Cosméticos. Microbiología. Ensayo de la protección antimicrobiana de 
un producto cosmético. (ISO 11930:2012).

UNE-EN ISO 
13225:2012

Especificación geométrica de productos (GPS). Equipos de medición 
dimensionales; medidores de altura. Características metrológicas y de 
diseño. (ISO 13225:2012).

UNE-EN ISO 14403-
1:2012

Calidad del agua. Determinación del cianuro total y del cianuro libre por 
análisis en flujo (FIA y CFA). Parte 1: Método por análisis de inyección 
en flujo (FIA). (ISO 14403-1:2012).

UNE-EN ISO 
17131:2012

Cuero. Identificación del cuero mediante microscopía. (ISO 17131:2012).

UNE-EN ISO 
19143:2012

Información geográfica. Codificación de filtros. (ISO 19143:2010).

UNE-EN ISO 
20345:2012

Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. (ISO 
20345:2011).

UNE-EN ISO 20345:2005
UNE-EN ISO 20345:2005/
AC:2007
UNE-EN ISO 20345:2005/
A1:2008

UNE-EN ISO 
20433:2012

Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez a la descarga de color por 
frote. (ISO 20433:2012).
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UNE-EN ISO 
20643:2008/A1:2012

Vibraciones mecánicas. Maquinaria sujeta y guiada con la mano. 
Principios para la evaluación de la emisión de las vibraciones. 
Modificación 1: Posiciones del acelerómetro. (ISO 20643:2005/Amd 
1:2012).

UNE-EN ISO 
26986:2012/AC:2012

Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo 
amortiguados a base de poli(cloruro de vinilo) expandido. 
Especificaciones. (ISO 26986:2010).

UNE-EN 653:2012

UNE-EN ISO 
30023:2012

Textiles. Símbolos de cualificación para el etiquetado de la ropa de 
trabajo destinada al lavado industrial. (ISO 30023:2010).

UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos 
que realizan certificación de personas. (ISO/IEC 17024:2012).

UNE-EN ISO/IEC 
17024:2003

UNE-EN ISO/IEC 
17065:2012

Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios. (ISO/IEC 17065:2012).

UNE-EN 45011:1998

UNE-ISO 3951-1:2012 Procedimientos de muestreo para la inspección por variables. Parte 1: 
Especificaciones para los planes de muestreo simples tabulados según 
el nivel de calidad aceptable (NCA) para la inspección lote por lote para 
una característica de calidad única y un nivel de calidad aceptable 
(NCA) único.

UNE 66030:1984

UNE-ISO 3951-2:2012 Procedimientos de muestreo para la inspección por variables. Parte 2: 
Especificación general para los planes de muestreo simples tabulados 
según el nivel de calidad aceptable (NCA) para la inspección lote por 
lote de características de calidad independientes.

UNE 66030:1984

UNE-ISO 6565:2012 Tabaco y productos de tabaco. Resistencia a la succión en cigarrillos y 
caída de presión de las varillas de filtro. Condiciones estándar y 
medición.

UNE-ISO 6565:2005

UNE-ISO 13053-1:2012 Métodos cuantitativos en la mejora de procesos. Seis Sigma. Parte 1: 
Metodología DMAIC.

UNE-ISO 13053-2:2012 Métodos cuantitativos en la mejora de procesos. Seis Sigma. Parte 2: 
Herramientas y técnicas.

UNE-ISO 15592-1:2012 Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. 
Métodos de toma de muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 1: 
Toma de muestras.

UNE-ISO 15592-2:2012 Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. 
Métodos de toma de muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 2: 
Atmósfera para el acondicionamiento y ensayo.

UNE-ISO 15592-3:2012 Picadura de tabaco y artículos de fumado hechos a partir de la misma. 
Métodos de toma de muestras, acondicionamiento y ensayo. Parte 3: 
Determinación de la materia particulada total en artículos de fumado 
utilizando una máquina de fumar analítica de rutina, preparación para la 
determinación de agua y nicotina y determinación del condensado seco 
exento de nicotina.

UNE-ISO 17381:2012 Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de 
ensayo listos para usar en el análisis del agua.

UNE-ISO/IEC TS 
17022:2012 EX

Evaluación de la conformidad. Requisitos y recomendaciones para el 
contenido de un informe de auditoría de sistemas de gestión de tercera 
parte.
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